
55 X 48 MM, チタン   チタン

SEAMASTER
PLOPROF 1200M

リファレンス: 227.90.55.21.01.001

ムーブメント

キャリバー： オメガ 8912

コーアクシャル エスケープメント搭載の自動巻きムー
ブメント。METAS認定のマスター クロノメーター。
15,000ガウス以上の耐磁性能。シリコン“Si14”製のフ
リースプラングテンプ、2重香箱、両方向巻き上げ式
ローター。タイムゾーンファンクション。アラベスク調
ジュネーブウェーブが美しいローターとブリッジ。

パワーリザーブ： 60時間

クリスタル

両面に無反射加工を施したフラット強化無反射サファイ
アガラス

防水性能

120 気圧 (1200 メートル / 4000 フィート)

時計のケース＆ダイアル

ケース： チタン
ケース直径：55 x 48 mm
上下のラグ間の長さ: 48.00 mm
厚さ: 18.3 mm
ダイアルカラー： ブラック
おおよその製品総重量: 173 g

ブレスレット

素材: チタン
バックルタイプ: フォールディングクラスプ
バックル素材: チタン

機能

超高耐磁性能ムーブメント, 両方向回転ベゼル, ク
ロノメーター, マスター クロノメーター認定, ヘ
リウムエスケープバルブ, ねじ込み式リュウズ,
シースルーケースバック, タイムゾーンの機能

Link to Omega websitewww.omegawatches.jp

http://www.omegawatches.jp/
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